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W naszym kraju obecnie eksploatowanych jest około 3860 złóż, z czego złóż 
zakładów czynnych jest około 2240. Według stanu na 31.12.2023 r. łączna 
liczba zasobów bilansowych oscyluje w granicach 21,1 mld ton, jednak 
zasoby przemysłowe stanowią jedynie 4,3 mld ton, z czego 3,5 mld ton to 
zasoby złóż zagospodarowanych. W praktyce oznacza to, że w użyciu znajduje 
się tylko 16% udokumentowanych zasobów bilansowych wskazanej grupy 
surowców. 

NA 20 LAT?
Stan bazy surowcowej kruszyw
łamanych oraz piaskowo-żwirowych
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Jeśli potrzebujesz kruszarki, przesiewacza, podajnika, płuczki, przenośnika lub wszystkich 
powyższych urządzeń, gama produktów Trio® jest dla Ciebie. Nie jesteśmy tutaj po to, by sprzedać 
jedną część układanki, nasz wysoko wykwalifikowany zespół inżynierów Weir Minerals patrzy na 
całą operację globalnie i decyduje, w jaki sposób oferta Trio® może Ci pomóc.
Wszystko, czego potrzebujesz, aby uruchomić zakład przeróbki kruszyw, w jednym miejscu.

Odwiedź www.theanswer.weir i poznaj produkty Trio®.
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Posiadanie własnej lokalnej bazy surowcowej 
w obecnej sytuacji geopolitycznej jest niezwykle 
ważne. Przedsiębiorcy prowadzący wydobycie 

kruszyw napotykają dziś na liczne problemy w po-
zyskiwaniu nowych złóż. Ustawodawcy tymczasem 
wydają się skupiać na surowcach krytycznych, za-

pominając przy tym o kopalinach skalnych – równie 
ważnych z punktu widzenia rozwoju gospodarczego 
i stanowiących swego rodzaju podstawę do tworzenia 
infrastruktury sprawnego państwa. 

W artykule dokonano próby oceny ogólnego stanu 
bazy surowców skalnych do produkcji kruszyw. 
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RYS. 1
Wydobycie, 
czynne złoża 
i zasoby 
operatywne 
piasków i żwirów 
w Polsce

RYS. 2
Wskaźniki dla 

poszczególnych 
województw

Wskaźniki wystarczalności i odnowienia 
zasobów

W celu lepszego zobrazowania bazy surowcowej, 
na podstawie ogólnie dostępnych danych Państwo-
wego Instytutu Geologicznego obliczono wskaźniki 
wystarczalności oraz odnowienia zasobów. Wskaźnik 
wystarczalności (statyczny) liczony jest w latach, 
na jego podstawie możemy określić, na jak długo 
wystarczy zasobów operatywnych, przyjmując dane 
o wydobyciu i zasobach z ostatniego roku sprawoz-
dawczego. Wskaźnik odnowienia zasobów określa 
natomiast, ile procent ubytku w zasobach przemy-
słowych materiału udało się „odnowić” w danym 
roku poprzez włączenie w granice koncesji nowych 
zasobów przemysłowych. Jeśli wartość wynosi 100%, 
oznacza to, że w danym roku „odbudowaliśmy” w ca-
łości wydobyte zasoby. Jeżeli wskaźnik jest ujemny, 
wprost możemy stwierdzić, iż  dostępna krajowa baza 
surowcowa uległa zmniejszeniu. 

Piaski i żwiry
Według danych PIG za rok 2023, w naszym kraju 

obecnie eksploatowanych (oraz eksploatowanych 
okresowo) jest około 3860 złóż, z czego złóż zakładów 
czynnych mamy 2447. Według stanu na 31.12.2023 r. 
łączna liczba zasobów bilansowych oscyluje w gra-
nicach 21,1 mld ton. Natomiast zasoby przemysłowe 
stanowią jedynie 4,3 mld ton, z czego 3,5 mld ton to 
zasoby złóż zagospodarowanych. W praktyce oznacza 
to, że w użyciu znajduje się tylko 16% udokumen-
towanych zasobów bilansowych wskazanej grupy 
surowców. 

Policzony wskaźnik wystarczalności w skali całego 
kraju, przy utrzymaniu wydobycia na podobnym po-
ziomie, wynosi 20 lat. Obserwuje się natomiast duże 
różnice w poszczególnych województwach. Najwię-
cej udostępnionych do eksploatacji zasobów posia-
dają województwa: warmińsko-mazurskie – 22 lata, 
zachodniopomorskie – 29 lat, dolnośląskie – 26 lat, 
wielkopolskie – 30 lat, lubuskie – 34 lat. W opozycji 
natomiast stoją województwa: lubelskie – 7 lat, śląskie 
9 lat, małopolskie – 11 lat, podkarpackie – 11 lat. W pozo-
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kamieni łamanych 
i blocznych

RYS. 4
Wydobycie, 

czynne złoża 
i zasoby 

operatywne 
kamieni łamanych 

i blocznych 
w Polsce
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stałych sytuacja również nie wydaje się zadowalająca. 
Jednak by jednoznacznie uznać wartość wskaźnika za 
wysoką w każdym z województw, osobno powinien on 
wynosić około 20 -25 lat. Warto zaznaczyć, że przed-
stawione dane dotyczą stałego poziomu wydobycia, 
które może być dalece inne (większe lub mniejsze) od 
realnego w przyszłości. Również stan zasobów będzie 
ulegał zmianie. A o potencjale zmiany stanu udostęp-
nionych do eksploatacji zasobów informuje nas drugi 
z obliczanych wskaźników.

W ujęciu ogólnym zasoby piasku i żwiru w kraju, 
w ostatniej dekadzie, udało się „odtworzyć” z lekką 
nadwyżką w stosunku do ubytku zasobów w tym okre-
sie –  wskaźnik wynosi 133%. W przeważającej części 
Polski wskaźnik jest na plusie i przekracza wartość 
100%. Oznacza to, że przy utrzymaniu wielkości wy-
dobycia utrzymana zostanie również wystarczalność 
zasobów na stałym, obliczonym poziomie. Natomiast 
mamy kilka województw (lubuskie, dolnośląskie, ma-
łopolskie, podkarpackie), gdzie wartości omawianego 
wskaźnika wynoszą poniżej 100%, co jest negatywnym 
sygnałem pokazującym trudności w zagospodarowaniu 
nowych złóż.

Kamienie łamane oraz bloczne
W przypadku kamieni łamanych ze złożami sytu-

acja jest nieco inna. Złóż mamy o wiele mniej, w 2023 
roku eksploatowaliśmy ich 291, co stanowi spadek o 7% 
względem analogicznego okresu za rok poprzedni. 
Łączna ilość zasobów bilansowych wynosi 11,8 mld 
ton, natomiast przemysłowych 4 mld ton i tak jak 
w przypadku wcześniej omawianych kopalin – są 
one w większej części już zagospodarowane (3,8 mln 
ton). Obecnie korzystamy z 34% całkowitych zasobów 
bilansowych. 

Jeśli chodzi o miejsca wydobycia, sytuacja jest 
trochę inna niż w przypadku kruszyw piaskowo-żwi-
rowych. Większa część wydobycia koncentruje się na 
terenie dwóch województw: dolnośląskiego – 40,4% oraz 
świętokrzyskiego – 33,7%. Trzecim ,,zagłębiem górni-
czym’’ jest województwo małopolskie, o udziale 13,2%. 

W przypadku kruszy łamanych dzielimy je ze 
względu na pochodzenie skał, z których są wytwa-
rzane. W wydobyciu dominują skały osadowe, których 
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w zeszłym roku wydobyto 45,1 mln ton, drugą grupę 
stanowią skały magmowe, z wydobyciem na poziomie 
26,8 mln ton. Ostatnia grupa to skały metamorficzne, 
z wydobyciem około 7,8 mln ton. 

Z   Ż Y C I A  B R A N Ż Y

RYS. 5
Wskaźniki dla 

poszczególnych 
typów skał
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SCAN ME

Przyglądając się wskaźnikowi „odbudowy” zasobów 
skał zwięzłych, można odnieść pozytywne wrażenie 
– wynosi on 144%. Jeśli uwzględnimy jednak genezę 
ich pochodzenia, sytuacja nie będzie już tak dobra, 
bowiem zasoby skał magmowych udało odnowić się 
w zaledwie 63%. Czyli w zasadzie w ostatniej dekadzie 
odnowiono 63% wydobytych zasobów operatywnych, 
co biorąc pod uwagę szerokie zastosowanie tych skał 
w budownictwie może w przyszłości stworzyć pro-
blemy z dostępnością takich kruszyw. W przypadku 
„odbudowy” zasobów skał osadowych sytuacja jest już 
lepsza, wskaźnik wynosi aż 166%. Patrząc na zasoby 
operatywne, można stwierdzić, że i w tym przypadku 
sytuacja uległa lekkiej poprawie. 

Jeśli chodzi o ostatni typ, skały metamorficzne 
– tutaj wskaźnik wynosi aż 509%. Nie są to jednak dane, 
które powinny napawać zbytnim optymizmem, biorąc 
pod uwagę niski udział tego typu skał w rynku oraz 
mały potencjał możliwości zwiększenia wydobycia. 
Zdecydowanie należy zadbać również o utrzymanie 
wysokiej dostępności skał pochodzenia magmowego.

Jeśli chodzi o wystarczalność zasobów, to w przy-
padku skał magmowych wynosi ona 48 lat, natomiast 
w przypadku takich typów litologicznych jak diabaz, 
sjenit – wartość ta jest zdecydowanie mniejsza. Skał 
metamorficznych wystarczy jeszcze na około 87 lat. 
W przypadku skał osadowych sytuacja jest nieco trud-
niejsza – zasoby powinny pokryć zapotrzebowanie 
kraju jeszcze przez około 20 lat. 

***

Należy pamiętać, że obliczone wskaźniki bazują na 
danych historycznych. Pokazują jednak trendy, które 
przy ich utrzymaniu w przyszłości będą negatywnie 
oddziaływać na dostępność kruszyw na rynku.  Dane nie 
uwzględniają również jakości złóż. O ile stan zasobów 
może być ogólnie zadawalający, to po uwzględnieniu 
ich jakości, w korelacji z wymaganiami rynku, ocena 
nie będzie już tak pozytywna. 

Warto na zakończenie dodać, że przedsiębiorcy 
prowadzący dziś działalność górniczą napotykają tym-
czasem na liczne przeszkody, m.in. w postaci:
•	 braku systemowej ochrony najlepszych złóż do 

produkcji kruszyw,
•	 problemów z pozyskiwaniem gruntów pod eksplo-

atację kruszyw,
•	 złożonego i długiego procesu uzyskiwania koncesji 

na eksploatację,
•	 niskiego poziomu akceptacji społecznej,
•	 pozyskiwania kruszyw z innych źródeł (nielegalna 

eksploatacja).

Kruszywa są podstawowym wyrobem budowlanym. 
Rozwój gospodarczy nie będzie możliwy bez inwestycji, 
w tym szczególnie w obszarze budownictwa. Dlatego 
tak niezwykle ważne jest, by zadbać o zabezpieczanie 
zasobów kopalin skalnych. 
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