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Streszczenie: Artykuł omawia problem zapewnienia zamieszka-
nia tymczasowego dla rodzin, które utraciły swoje domy w wyni-
ku powodzi. Przedstawiono możliwości wykorzystania systemów 
domów modułowych zarówno w przypadku indywidualnych 
mieszkań – po kompleksy wielomodułowe organizowane dla 
powodzian przed jednostki samorządu terytorialnego. Przena-
lizowano możliwości zastosowania różnych typów domów mo-
dułowych pod względem kryterium czasu budowy, możliwości 
transportu elementów prefabrykowanych i trudności montażu. 
Wskazano na warunki techniczne, jakie powinny spełniać domy 
modułowe jako tymczasowe jednostki mieszkalne w okresie usu-
wania skutków powodzi.
Słowa kluczowe: budownictwo modułowe, domy mobilne, domy 
kontenerowe, powódź, mieszkania tymczasowe.

Abstract: The article discusses the problem of providing tem-
porary housing for families who lost their homes as a result of 
flooding. The possibilities of using modular house systems were 
presented, both in the case of individual apartments and multi-
module complexes organized for flood victims by local govern-
ment units. The possibilities of using different types of modular 
houses were analyzed in terms of construction time, the possi-
bility of transporting prefabricated elements and the difficulty 
of assembly. The technical conditions that should be met by mo-
dular houses as temporary housing units during the period of re-
moving the effects of flooding were indicated.
Keywords: modular construction, mobile homes, container ho-
mes, flood, temporary housing.
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1. Wprowadzenie

W związku ze zmianami klimatu wzrasta obecnie ryzyko 
wystąpienia ekstremalnych powodzi wywołanych bardzo 
intensywnymi opadami deszczu, najczęściej o charakterze 
burzowym. Na terenach zurbanizowanych, pokrytych po-
wierzchniami nieprzepuszczającymi wody, w sytuacji dużej 
intensywności opadów oraz zbyt małej przepustowości ist-
niejącej kanalizacji deszczowej może dojść do tzw. powodzi 
błyskawicznej. Woda spływając w bardzo szybkim tempie, 
powoduje powstanie bardzo dużo zniszczeń, a na terenach 
w pobliżu rzek dochodzi do ich wylania. Do takiej sytuacji 
doszło we wrześniu 2024 r. na Dolnym Śląsku i Opolszczyź-
nie, wiele miast zostało doszczętnie zniszczonych, tysiące 
ludzi utraciło dach nad głową. Kluczowym zadaniem stało 
się zapewnienie tymczasowego mieszkania poszkodowa-
nym rodzinom, do czasu usunięcia uszkodzeń lub całkowi-
tej odbudowy zalanych budynków mieszkalnych.

2. Usuwanie skutków powodzi i pomoc dla 
powodzian

Do pomocy w usuwaniu skutków powodzi włączyły się 
czynnie jednostki organizacyjne samorządu zawodowe-
go, czego przykładem może być akcja Polskiej Izby Inżynie-
rów Budownictwa pn. „Inżynierowie budownictwa w wal-
ce ze skutkami powodzi”. Członkowie izby we współpracy 

Domy modułowe dla powodzian
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z Ministerstwem Rozwoju i Technologii, nadzorem budow-
lanym, strażą pożarną oraz lokalnymi samorządami doko-
nywali oceny stanu technicznego obiektów kubaturowych 
i infrastrukturalnych. Stowarzyszenie Architektów Polskich 
opracowało natomiast „Instrukcję postępowania przy pra-
cach renowacyjnych po zalaniu budynku wodą powodzio-
wą”, zawierającą opis procedur osuszania i remontowania 
uszkodzonych obiektów [1]. Zasady postępowania podczas 
powrotu powodzian do swoich domów zostały wskazane 
w wytycznych głównego inspektora nadzoru budowlane-
go obejmujących działania związane z pracami porządko-
wymi, usuwaniem uszkodzeń budynku, jego zabezpiecza-
niem i kontrolą bezpiecznego użytkowania [2].
Zagadnienie oceny naprawy i wzmocnienia obiektów budow-
lanych uszkodzonych wskutek powodzi było przedmiotem ba-
dań prowadzonych w jednostkach zaplecza naukowo-badaw-
czego i zostały one szeroko opisane w publikacjach naukowych 
[3, 4]. Efektem tych prac jest szereg instrukcji i zaleceń wyda-
wanych np. w postaci biuletynów budowlano-technicznych 
przekazywanym gminom dotkniętym skutkami powodzi [1, 5]. 
Doświadczenia w zakresie oczyszczania, wzmacniania i przy-
gotowywania do dalszej eksploatacji budynków uszkodzo-
nych w czasie powodzi w 1997 i 2010 r. pozwoliły dokonać 
efektywnej oceny skuteczności zabiegów osuszania i przy-
wracania budynków mieszkalnych do ponownej eksploatacji.
Podjęte działania w fazie reagowania mające na celu zabezpie-
czenie członków społeczności dotkniętej katastrofą i obejmujące 
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dystrybucję pomocy rzeczowej i finansowej muszą przeradzać 
się w fazę odbudowy normalnego życia powodzian. Jak naj-
szybsze przywrócenie normalnych warunków życia jest nie-
zbędne dla zbudowania nadziei na szybki powrót do stanu 
sprzed powodzi, zmniejszenie problemów społecznych wy-
stępujących wskutek traumatycznych przeżyć ludzi, eliminacji 
skutków o charakterze ekonomicznym i społecznym, np. utra-
ty pracy. Jedną z form tymczasowego mieszkania zapewnia-
jącego szybkie wznowienie swoich codziennych, a także za-
wodowych aktywności są domy modułowe.

3. Domy mobilne i kontenerowe

W przypadku konieczności zapewnienia tymczasowego 
mieszkania dla rodziny, która utraciła swój budynek mieszkal-
ny w wyniku powodzi, najprostszym rozwiązaniem jest dom 
mobilny, nazywany również często domem kontenerowym. 
Domy modułowe wykonane w technologii „kontenerowej” 
tylko w jednostkowych przypadkach znajdują zastosowa-
nie jako budynki mieszkalne do długotrwałego użytkowa-
nia, natomiast najczęściej są stosowane w sytuacjach kry-
zysowych, np. po katastrofach klimatycznych, gdy powstaje 
potrzeba realizacji obiektu w jak najkrótszym czasie.
Cechą domów mobilnych jest to, że po wybudowaniu umiesz-
czane są w całości na podwoziu przyczepy, dzięki czemu 
mogą być z łatwością i w krótkim czasie przetransportowane 
w dowolne miejsce. Domy tego typu są wykończone i wy-
posażone w elementy tzw. białego montażu i sprzęt AGD, 
mają izolację termiczną oraz ogrzewanie. W przypadku po-
wodzian niezwykle istotne jest to, że praktycznie są one go-
towe do zamieszkania w zaledwie kilka godzin od rozładun-
ku, po podłączeniu mediów i wypoziomowaniu budynku. 
Konstrukcja domu mobilnego powinna być tak zaprojekto-
wana, aby wytrzymać kilka „przeprowadzek” w trakcie ich 
użytkowania. Budynki mobilne posadawiane są na funda-
mentach tymczasowych, co powoduje, że na terenach zale-
wowych w przypadku silnej burzy są one niestety bardziej 
podatne na uszkodzenia.
Należy odróżniać pojęcia domów kontenerowych i domów 
mobilnych, ponieważ budownictwo kontenerowe z budow-
nictwem modułowym wiąże się jedynie podobieństwem obu 
systemów w zakresie prostopadłościennego kształtowania 
bryły domu oraz jego samonośnej konstrukcji. Idea wyko-
rzystania kontenerów w budownictwie powstała w drugiej 
połowie XX wieku w związku z powszechnym wykorzysty-
waniem kontenerów w transporcie morskim i lądowym. Po-
czątkowo kontenery stosowane były wyłącznie jako budynki 
zaplecza budowy, ale w kolejnych latach również wykorzysty-
wano je jako obiekty o charakterze usługowym, handlowym 
i mieszkaniowym [6]. Koncepcjom tym sprzyjał w tym czasie 
rozwój budownictwa uprzemysłowionego, opartego na koor-
dynacji wymiarowej realizowanej z zastosowaniem modułów, 
tj. umownych jednostek miary liniowej. Powszechnie konstru-
owano moduły w formie prostopadłościanów o wymiarach 

umożliwiających ich przewóz jednym środkiem transportu, 
analogicznie do idei wykorzystania kontenerów do przewozu 
towarów. Obecnie w dalszym ciągu produkowane są również 
domy mieszkalne z kontenerów morskich (rys. 1), ale najczę-
ściej moduły tego typu są wykorzystywane jako hotele, punkty 
gastronomiczne i plenerowe kawiarnie. Dzięki swojej wytrzy-
małej ramie stalowej wraz ze ścianami i mocnymi drzwiami, 
kontenery techniczne stanowią dogodne i bezpieczne miej-
sce do instalowania specjalistycznego sprzętu.
Domy mieszkalne produkowane z kontenerów morskich wy-
magają adaptacji konstrukcji poprzez wycięcie i usunięcie 
elementów ścian z blachy, celem przygotowania konstrukcji 
do montażu okien oraz drzwi. W przypadku zastosowania 
kontenerów morskich do produkcji domków dla powodzian 
istotne jest to, że są one wykonane ze stali o podwyższo-
nej odporności na warunki atmosferyczne. Dach, podłoga 
i ściany ocieplane są najczęściej pianką poliuretanową za-
mknięto-komórkową i wełną mineralną o parametrach izo-
lacji odpowiadających budynkom tradycyjnym. Wewnętrzna 
konstrukcja stalowo-drewniana ścian oraz sufitów zabudo-
wana jest płytami kartonowo-gipsowymi.
Domy kontenerowe to budynki standardowe opierające się 
na koncepcji „jeden rozmiar dla wszystkich”, projektowane 
i produkowane w zamkniętych systemach prefabrykacji. 
Domki mobilne występują natomiast w jednym module, ale 
produkowane są w różnych rozmiarach i metrażach.

4. Tiny House

Niezależnie od koncepcji wykorzystania domów mobilnych 
i kontenerowych jako budynków tymczasowego zamieszka-
nia wraz z powstaniem idei budownictwa zrównoważonego 
rozwoju pojawił się nowy nurt architektoniczny określany 
mianem Tiny Houses (Malutkie Domki), polegający na bu-
dowie budynków mieszkalnych o bardzo ograniczonej po-
wierzchni mieszkalnej, ale funkcjonalnych i spełniających 
wszystkie wymagania natury fizycznej i psychicznej [8]. Są 
to zazwyczaj budynki jednomodułowe o wymiarach nie-
przekraczających wymiarów typowych kontenerów (2,4x12 
i 2,4x6 m) lub też o konstrukcji złożonej z powtarzalnych 

Rys. 1. Dom kontenerowy [7]



PRzeglĄd budowlany  1/2025

A
R

T
Y

K
U

ŁY
 P

R
O

B
L

E
M

O
W

E

62

KONSTRUKCJE – ELEMENTY – MATERIAŁY

modułów. Domy Tiny House stają się coraz bardziej popu-
larne w regionach wysoko rozwiniętych, gdzie mieszkańcy 
doświadczający niedogodności życia w przestrzeni silnie 
zurbanizowanej poszukują małych domów w bezpośred-
nim kontakcie z przyrodą (rys. 2).
W Polsce pojęcie Tiny House stało się popularne w związ-
ku z możliwością budowy obiektów rekreacji indywidual-
nej o wymiarze do 35 m2 liczonych po obwodzie budynku 
bez pozwolenia na budowę, tylko na podstawie zgłoszenia 
zamiaru budowy. Od 3 stycznia 2022 r. stosowne przepisy 
prawa budowlanego zostały rozszerzone o budowę domów 
bez pozwolenia do 70 m2. W przypadku budynków Tiny Ho-
use o powierzchni zabudowy do 35 m2, nawet powiększo-
nych o piętro lub antresolę, są to jednak budynki projekto-
wane dla celów rekreacji indywidualnej, czyli przeznaczone 
do okresowego wypoczynku. W założeniu budynki te loka-
lizowane mają być na terenach zielonych, w bezpośrednim 
kontakcie z przyrodą (rys. 3), a ponadto zgodnie z przepisa-
mi prawa budowlanego liczba tych obiektów nie może prze-
kraczać jednego na każde 500 m2 działki. Domy Tiny House 
o tej funkcji z uwagi m.in. na ograniczenia związane z bra-
kiem prywatności czy też potencjalną bliskością innych do-
mów mogą nie być dobrym rozwiązaniem dla powodzian 
poszukujących tymczasowego mieszkania.
Istnieje oczywiście również oferta budynków Tiny House o po-
wierzchni zabudowy do 70 m2 przystosowanych do całorocz-
nego użytkowania oraz określonych przez prawo budowla-
ne jako budynki mieszkalne. Wymagają one przy budowie 

jednak spełnienia znacznie większych ilości wymagań wy-
nikających z przepisów prawa budowlanego i warunków 
technicznych. Trudno w takim przypadku założyć, że mogą 
one pełnić funkcję zamieszkania tymczasowego dla powo-
dzian, za wyjątkiem sytuacji, gdy w przypadku zniszczenia 
budynku przez powódź podejmują oni decyzję o rezygnacji 
z naprawy lub odbudowy budynku, a dokonują wyboru bu-
dynku o powierzchni zabudowy do 70 m2 jako rozwiązania 
docelowego dla swoich potrzeb mieszkaniowych.

5. Prefabrykowane domy modułowe

Domy modułowe to konstrukcje montowane z gotowych ele-
mentów prefabrykowanych wytwarzanych w halach produk-
cyjnych i stanowiących większe fragmenty budynków. Za wy-
jątkiem domów mobilnych, w bardzo niewielu przypadkach 
przywożony jest i montowany na fundamentach cały prefabry-
kowany dom blokowy. Domy blokowe z uwagi na wymagania 
transportu i montaż dźwigiem mają proste formy i ogranicze-
nia gabarytowe. Decydując się na wybór domu jednomoduło-
wego, należy liczyć się z tym, że domy tego typu przewożone 
na naczepie uznaje się za ładunki ponadnormatywne, w przy-
padkach gdy: ich długość przekroczy 16,5 m, szerokość prze-
kroczy 2,5 m lub łączna wysokość naczepy i domu przekroczy 
4 m. W takich przypadkach niezbędne jest uzyskanie zezwo-
lenia na przejazd wydawane przez GDDKiA, wymagany jest 
pilotaż, a transport musi odbyć się w ściśle określonych go-
dzinach nocnych. Zaletą natomiast domów jednoblokowych 
jest to, że są w pełni prefabrykowane i wyposażone w meble 
i instalacje techniczne. Czas całkowitego zakończenia monta-
żu takiego domu jest znacznie krótszy w porównaniu do in-
nych systemów domów modułowych.
W sytuacjach kryzysowych domy modułowe kontenerowe 
lub jednoblokowe mogą być zakupione lub wynajęte przez 
organizacje, firmy lub bezpośrednio lokalne gminy, w celu 
utworzenia tymczasowych osiedli mieszkaniowych dla ro-
dzin dotkniętych powodzią. W takich przypadkach zestawia 
się je w szeregu wzdłuż dłuższego boku, co pozwala znacznie 
skrócić długość dróg dojazdowych i sieci usługowych. Dodat-
kowo powoduje to poprawę warunków termicznych i prowa-
dzi do znaczących oszczędności energii. Możliwość grupo-
wania modułów jest oczywiście determinowana układem 
funkcjonalnym i rozmieszczeniem okien i drzwi. Możliwe jest 
na przykład zestawienie dwóch bliźniaczych modułów, ale 
z symetrycznym, lustrzanym odbiciem konstrukcji lub też łą-
czenie modułów w szeregu prostopadłymi łącznikami w for-
mie kontenerowego modułu o funkcji sanitarnej. W przypadku 
ograniczonej powierzchni zabudowy możliwe jest układanie 
samonośnych modułów prostopadłościennych w stosy na wy-
sokość dwóch lub nawet trzech kondygnacji (rys. 4). W takich 
układach jeden moduł może stanowić jedno pomieszczenie, 
a pomieszczenia mogą mieć różne funkcje użytkowe [11].
W celu zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji 
obiekty tego typu wyposażane są w prefabrykowane klatki Rys. 3. Dom letniskowy Tiny House [10]

Rys. 2. Mały dom typu Tiny House [9]
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schodowe, zewnętrzne schody kontenerowe z podestami 
oraz kontenery korytarzowe. W wielopiętrowych domach 
modułowych z zewnętrznymi schodami, osobom o ogra-
niczonej mobilności należy zapewnić mieszkania na par-
terze budynku.
W przypadku budowy budynków jednorodzinnych z mo-
dułów blokowych według projektu indywidualnego nie-
zbędne będzie wykonanie obliczeń statyczno-wytrzyma-
łościowych finalnej konstrukcji budynku. W przypadku 
zestawienia modułów przestrzennych z nawisami podle-
gają one różnym schematom statycznym i w konsekwen-
cji może powstać konieczność wykonania dodatkowej kon-
strukcji wsporczej. Korzystnym rozwiązaniem dla nośności 
takiej konstrukcji jest złożenie obok siebie dwóch modu-
łów przestrzennych, co powoduje uzyskanie podwójnej 
ściany posiadającej większą nośność niż pojedyncza ścian 
zewnętrzna modułu.

6. Konstrukcja domów modułowych

W zależności od założeń systemowych domu modułowe 
montuje się z prefabrykowanych komponentów w postaci 
ram, paneli stropowych i ściennych oraz z modułów prze-
strzennych [13, 14]. Oprócz omówionych wcześniej konte-
nerów morskich, moduły kubaturowe wykonywane są w po-
staci lekkiego szkieletu drewnianego, ramowej konstrukcji 
z drewna klejonego lub szkieletowej konstrukcji stalowej. Co-
raz częściej do ich produkcji wykorzystuje się również lami-
naty z włókna szklanego, płyty z krzyżowo sklejanego drew-
na CLT oraz prefabrykaty z keramzytobetonu. W przypadku 
domów modułowych montowanych z paneli SIP (Structural 
Insulated Panels) konstrukcje wznosi się w technologii szkie-
letu drewnianego lub stalowego, ale wypełnienie stanowią 
płyty strukturalne złożone z dwóch okładzin z płyt drewno-
pochodnych, np. OSB oraz z rdzenia z pianki poliuretanowej, 
styropianu lub wełny mineralnej. Oba systemy budowy do-
mów modułowych mają zarówno zalety jak i wady, a wybór 
jednego z nich determinowany jest technologią montażu, 
czasem budowy, możliwością transportu modułów.

Podstawową zaletą konstrukcji panelowej w porównaniu z mo-
dułami blokowymi jest łatwy transport niezbędnych prefa-
brykatów. Ze względu na płaski kształt i niewielką wagę pa-
nele SIP można układać w stosy i dopasowywać je do siebie. 
W przypadku modułów przestrzennych na jednym samocho-
dzie można przewieźć praktycznie tylko jeden moduł. Trudno-
ści w załadunku i przewozie modułów przestrzennych stwa-
rzają ryzyko ich uszkodzenia, a ich montaż za pomocą dźwigu 
na przygotowanych fundamentach jest znacznie bardziej 
skomplikowany niż w przypadku domów z paneli SIP. Prze-
wagą domów panelowych nad prefabrykowanymi modułami 
blokowymi natomiast jest to, że w łatwy sposób można do-
stosować grubość izolacji układanej miedzy poszyciem z płyt 
do warunków miejscowych. Istotną wadą domów moduło-
wych z paneli jest znacznie wydłużony czas montażu w sto-
sunku do domów z modułów blokowych. Dom tego typu sca-
lany jest przez ekipę budowlaną z wielu prefabrykowanych 
komponentów, dostarczanych samochodami ciężarowymi 
na miejsce budowy. Prowadzi to często do pomyłek i proble-
mów podczas montażu skutkujących dodatkowym wydłuże-
niem czasu budowy. Domy tego typu narażone są podczas 
montażu na niekorzystne warunki atmosferyczne, co wymaga 
często wykonania tymczasowych konstrukcji zabezpieczają-
cych. W systemie prefabrykacji otwartej panele SIP są jedynym 
elementem produkowanym w hali produkcyjnej, natomiast 
elementy wykończenia wnętrz, meble, urządzenia i instalacje 
wykonuje się na placu budowy, co w naturalny sposób wiąże 
się z problemami związanymi z kontrolą jakości. Moduły blo-
kowe w całości wykonywane są w zakładzie produkcyjnym, 
są w pełni prefabrykowane, wyposażone w meble i instala-
cje techniczne, a nawet sprzęt AGD. Każdy element modułu 
podlega dokładnemu systemowi kontroli jakości.
Dokonując wyboru domu modułowego przeznaczonego 
na mieszkanie tymczasowe dla powodzian, należy zwrócić 
uwagę na bezpieczeństwo mieszkańców domu i spełnianie 
przez niego stosownych wymagań technicznych. W Polsce 
podstawowym wymaganiem, jakie stosuje się przy projek-
towaniu i budowie domów modułowych i szkieletowych, 
jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpo-
wiadać budynki i ich usytuowanie. Dodatkowym dokumen-
tem potwierdzającym, że wybrany dom modułowy zapewnia 
bezpieczeństwo mieszkańców i komfort cieplny w okresie zi-
mowym jest certyfikat TUV Rheinland. Domy modułowe po-
winny osiągać 3 klasę izolacyjności potwierdzającą, że mogą 
być użytkowane w temperaturze zewnętrznej niższej niż 15°C 
oraz klasę D odporności na obciążenie śniegiem.

7. Koszt domów modułowych

Koszty budowy domów mobilnych, kontenerowych oraz do-
mów modułowych z podziałem na budynki montowane z mo-
dułów kubaturowych oraz wznoszonych w konstrukcji szkie-
letowej zestawiono w tabeli 1. W oparciu o zebrane oferty 

Rys. 4. Budynek z modułów blokowych [12]
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producentów domów modułowych można stwierdzić, że pomi-
jając koszty związane przygotowaniem fundamentów i przyłą-
czy, koszty produkcji i montażu domów z modułów blokowych 
są o około 10% mniejsze od kosztów domów wznoszonych 
w technologii szkieletu drewnianego i konstrukcji panelowej. 
Różnica ta jednak jest zbyt mała, aby wybierając metodę bu-
dowy nie brać pod uwagę innych czynników jakościowych.
Oprócz wskazanych powyżej kosztów zakupu i montażu do-
mów modułowych inwestor ponosi koszty przygotowania 
fundamentów w wysokości około 500–700 zł/m2, a w przy-
padku budowy domu modułowego o powierzchni zabudo-
wy przekraczającej 70 m2 również koszty formalne – doku-
mentów urzędowych i usług geodezyjnych. 

8. Podsumowanie

Usuwanie szkód po powodziach oraz odbudowa zniszczo-
nych budynków mieszkalnych jest zajęciem długotrwałym 
i kosztownym, dlatego podstawowym zadaniem jednostek 
samorządu terytorialnego staje się zapewnienie tymczaso-
wego zamieszkania dla rodzin i umożliwienie im powrotu 
do normalnego życia. Domy modułowe mogą odegrać klu-
czową rolę w fazie usuwania szkód i odbudowy budynków 
po katastrofie, ponieważ zapewniają prywatność, ochronę 
i lepsze warunki zdrowotne niż tymczasowe schronienia dla 
ofiar traumatycznych zdarzeń.
Najprostszym indywidualnym rozwiązaniem dla pojedynczej 
rodziny może być dom mobilny lub mały dom kontenero-
wy zaprojektowany w taki sposób, aby stworzyć prywatną 
przestrzeń z podstawowym wyposażeniem oraz umożliwić 
komfortowy pobyt w trudnych warunkach. Dzięki moduło-
wemu systemowi możliwe jest łączenie poszczególnych jed-
nostek w obiekty wielomodułowe, tworzące większe prze-
strzenie mieszkalne z wydzielonymi pomieszczeniami dla 
snu, wypoczynku i pracy. W przypadku zorganizowanej po-
mocy dla powodzian domy modułowe mogą być grupowa-
ne w kompleksy co zacznie ułatwia podłączenie ich do sieci 
instalacyjnych i umożliwia zminimalizowanie długości dróg 
dojazdowych na terenach popowodziowych.

Mobilne i kontenerowe domy modułowe są przystosowa-
ne do przeniesienia w nowe miejsce lub do wykorzystania 
w budowie innych obiektów, a wykonane przyłącza instala-
cyjne do domów tymczasowych mogą posłużyć do budowy 
budynków mieszkalnych. Technologia prefabrykacji domów 
modułowych jest precyzyjnie rozplanowana, co ogranicza 
przestoje i przekłada się na efektywniejsze wykorzystanie 
surowców oraz energii. Tym samym domy modułowe speł-
niają wymagania zrównoważonego rozwoju środowisko-
wego, społecznego i ekonomicznego.
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Tabela 1. Cena 1 m2 powierzchni użytkowej domów modułowych, w tys. zł

Powierzchnia zabudowy
<35 m2 35–70 m2 70–100 m2 > 100 m2

Domy mobilne 8,2–14,3 7,6–11,5 -
Domy kontenerowe 4,0–6.3 2,5– 4,0 + Koszt transportu 1 kontenera 1,0–3,0

Tiny House
3,8–4,0 3,3–4,5 Stan surowy
4,0–5,5 4,0–6,8 Stan deweloperski

Moduły ku-
baturowe

Domki letniskowe
2,0–2,8 1,8–2,7 Stan surowy
3,1–3,6 2,8–3,5

Stan deweloperski
Jednoblokowe 3,9–6,1
Wieloblokowy 2,2–3,3 2,2–3,3 2,0–2,7

Konstrukcja szkieletowa
System płytowy

1,7–1,9 *) 2,0–2,8 2,5–4,3 2,4–4,2
4,4–5,8 3,1–4,5 4,5–6,6

5,8–10,7 4,5–6,6 Wysoki standard
*) do samodzielnego montażu
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